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Beurteilungspegel L, und die Dauerschallpegel Legz und Lega

Der Beurteilungspegel L, der alle Larmarten vergleichbar macht, wird aus dem ,ener-
giedquivalenten“ Dauerschallpegel Legs (international Laeq ) unter Hinzufligen von Zu-
schlagen

Ki = Impulszuschlag (zur Bericksichtigung schneller Pegelanderungen: 2-4 dB)) und
Kt = Tonzuschlag (zur Berticksichtigung besonders auffalliger Téne, oft 3 oder 6 dB)
Kr = Zuschlag fur Ruhezeiten (6.00 - 7.00 und 19.00 - 22.00 Uhr): 6 dB)

gebildet. Der Beurteilungspegel (nach DIN 45645 /1/ bzw. DIN 45643 Teil3 /2/) ist:

I—r = I—eq3 + KI +KT +KR
Sein Kern besteht also aus dem ,energiedquivalenten* Dauerschallpegel Leqs , der
wichtige Unterschiede zum ,aquivalenten Dauerschallpegel” des alten Fluglarmge-
setzes (von 1971) aufweist:

Gegenuberstellung von Legz und Lega:

I—eq3 I—eq4

Was wird gemessen? | in beiden Fallen nur der A-bewertete Schalldruckpegel
L, =20 Ig p/po in Dezibel

Mittelungspegel: aus den Schalldruckpegeln wird dann rechnerisch der
Mittelungspegel mit der allgemeinen Formel gebildet:

IR et
Lm’q_lgzlg{_l__c[lo d

also speziell: mit g = 3 (entspricht der|mit q = 4 und
.Energieaquivalenz®): Dreiecksannéherung (tio-Zeit):
1¢ %) ~133 ty 10k 1338)
Lqs = 1019 ?Ilo dt Ly =13 297
0 I
mit T = 24 Stunden mit T = 6 Monate
dadurch: weitgehende Erfassung Wegmittelung
der Spitzentage der Spitzentage
der Wetterlagen der Wetterlagen
der Betriebsanderungen der Betriebsanderungen
USW. der Wochenendruhe
(bei Militarflugplatzen)
USW.
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Verwendung:

in Deutschland in der Form des
Beurteilungspegels L, bei allen
Larmarten und deren Vorkom-
men aul3er bei Flughafen mit
Larmschutzbereichen, also
auch bei allen Flugplatzen der
allgemeinen Luftfahrt und
vielen (kleineren) Verkehrs-
flughafen.

nur in Deutschland und dort
nur bei Militarflughafen und den
wenigen Verkehrsflugh&fen mit
Larmschutzbereichen.

Zugrundegelegte
Zeitbewertung bei der
Messung des Schall-
druckpegels:

Beim Beurteilungspegel L, die
Zeitbewertung ,Impuls”

bei Mel3anlagen nach § 19 a
LuftvVG die Zeitbewertung
~SLOW*

(Dadurch sind die Mel3werte
gegenuber den ,horbaren
Pegeln®“i.a. um 2 bis 4 dB) zu
Klein!

Einige
Zahlenbeispiele:

Ein lautes Flugzeug mit
100 dBa) bringt soviel
Larmenergie (also
Anteil am
Mittelungspegel) wie:

100 Flugzeuge mit 80 dBp)

100 Flugzeuge mit 73,3 dBp)
oder wie
32 Flugzeuge mit 80 dBa)

Der Mittelungspegel Leq

ist zahlenmal3ig groRer
(bei normalem
Typenmix):

unterhalb etwa 240 taglichen
Bewegungen (bis zu 7 bis 9
dBw)

(Deshalb werden kleinere
Flughéafen, wie Bremen u.&a. mit
dem Lega VOIlig unterbewertet)

oberhalb etwa 240 taglichen
Bewegungen (aber meist unter
1 dBn)

Alle Dauerschallpegel sind zur Wirkungsbeurteilung nicht ausreichend, deshalb sind
zusatzlich Maximalpegel zu betrachten, was tags besonders mit den zehn hochsten
Pegeln und nachts mit den sechs hochsten Pegeln erfolgen sollte.

/1/ Deutsches Institut fur Normung: DIN 45645-1: Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen.
Gerauschimmissionen in der Nachbarschatft.
/2] Deutsches Institut fir Normung: DIN 45643 Messung und Bewertung von Flugzeuggerauschen. Teil
1: MeR3- und KenngréRen; Teil 2: Fluglarmiberwachungsanlagen im Sinne von § 19a Luftverkehrs-
gesetz; Teil 3: Ermittlung des Beurteilungspegels fir Fluglarmimmissionen. Berlin, Oktober 1984.

BVF17-MB-LT102jb-Dauerschallpegel-702; 24.02.2007




